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NOUVEAUTÉ

Le nouveau modèle AQ6370 Yokogawa est un analyseur de spectre optique haute résolution alliant une vitesse de balayage inégalée sur le marché et un large éventail d’options de connectivité ; il est ainsi idéal à la fois pour les applications R&D et les essais en production de composants optiques actifs et passifs, tels que filtres, coupleurs, multiplexeurs, interleavers et amplificateurs.


 Il se distingue des analyseurs de spectre optique existants par ses avancées en termes de vitesse : temps de réponse 100 fois plus rapide, vitesse de balayage 10 fois plus rapide et, transferts de données 100 fois plus rapides grâce à l’interface Ethernet. 

Le modèle AQ6370 offre une résolution de longueur d’onde de 0,02 nm, une plage dynamique proche de la porteuse de 60 dB, une capacité de test fibre optique multimode atteignant GI 62,5/125 µm et une fonction d’analyse de spectre de lumière pulsée. En outre, avec ses 50 000 points d’échantillonnage, cet instrument peut mesurer un spectre plus large en un seul balayage, ce qui réduit le temps global de mesure.

La connectivité Ethernet, GP-IB et USB permet d’accélérer le transfert et le stockage des données, grâce à une simple connexion entre le AQ6370 et un PC externe constituant le cœur d’un système de test automatisé. D’autres fonctions automatisées, dont les tests « OK/N-OK », l’analyse automatique, le calcul et l’ajustement de courbe, sont également proposées. Le modèle AQ6370 est compatible avec la norme de programmation SCPI et avec les codes du modèle AQ6317 Yokogawa précédent. De plus, une fonction de programmation par macros donne aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres programmes de test en toute simplicité.
La capacité de la mémoire utilisateur interne (128 Mo) permet de stocker plus de 5 000 traces et les interfaces compatibles USB 1.1 supportent les périphériques de stockage amovibles, par exemple ROM Flash ou disques durs à grande capacité, et autorisent ainsi un stockage de données plus important.

L’utilisation d’un processeur à grande vitesse et de nouveaux algorithmes réduit le temps de réponse et le temps initial de démarrage du matériel, tandis que le système de contrôle de gain amélioré augmente la vitesse de balayage lorsque les signaux nécessitent plusieurs réglages de gain de l’amplificateur pour réaliser l’intégralité d’une trace. Un mode haute sensibilité permet d’effectuer des mesures à grande vitesse sur les signaux faibles.

Le modèle AQ6370 présente une grande convivialité, grâce à un panneau de commande intuitif avec connexion possible d’un clavier et d’une souris. La fonction d’agrandissement des traces permet de modifier l’affichage, de la longueur d’onde centrale ou de l’intervalle de mesure par exemple, en cliquant simplement sur la souris.

L’utilisation d’un monochromateur à deux passages assure une excellente séparation des signaux ; il est alors possible de mesurer les rapports signal optique/bruit sur des systèmes de transmission DWDM avec un intervalle de 50 GHz, et aussi de réaliser des tests avec amplificateur à fibre dopée à l’erbium sur des sources de transmission utilisant plusieurs longueurs d’ondes.

Le modèle AQ6370 mesure des puissances optiques pouvant atteindre +20 dBm, ce qui permet la mesure directe de sources à puissance élevée, comme les amplificateurs optiques et les lasers à pompe pour amplificateurs Raman. Il existe sept niveaux de sensibilité de mesure.

Avec sa plage de 600 nm à 1 700 nm, cet instrument couvre non seulement les longueurs d’ondes de télécommunications, mais également la zone de lumière visible utilisée en électronique grand public et dans les applications médicales et industrielles.

Il utilise par ailleurs une entrée en espace libre pour connecter les fibres optiques multimode 62,5/125 µm et faciliter en même temps la reproductibilité des mesures car la variation de perte d’insertion au niveau du connecteur d’entrée est plus faible que sur les architectures standard.

Le modèle AQ6370 permet d’enregistrer la puissance crête des impulsions grâce à la fonction Peak Hold ou à un déclenchement externe assurant la synchronisation avec le signal mesuré. L’excellente sensibilité de mesure rend possible la mesure des signaux bas niveau dans des applications telles que le développement des puces laser ou les tests de boucles de transmission. 
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